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SF6-Zubehör

SF6
Füll- und Prüfkoffer 

zum Befüllen/Nachfüllen/Kontrollieren
von SF6-Gasräumen



Comde-Derenda GmbH
Kieler Straße 9, 14532 Stahnsdorf/Germany

info@comde-derenda.com
comde-derenda.com

Sensorik

Telefon: +49 3329 69027-10
Fax: +49 3329 69027-19

Druckanschlüsse

Transportkoffer

SF6-Füll- und Prüfkoffer

Die SF6-Füll- und Prüfvorrichtung ermöglicht ein sicheres und effektives Befüllen und Nach-
füllen sowie die Kontrolle des Anlagendrucks von SF6-Gasräumen. Zudem ist die Kontrolle 
von Schaltpunkten für die SF6-Überwachung möglich. Alle Teile der Vorrichtung sind in 
einem praktischen Transportkoffer untergebracht.

∙ Sicheres Be- und Nachfüllen von SF6

∙ Kontrolle von Anlagendruck und
 Schaltpunkten

∙ Diverse Anschlüsse und Adapter
 verfügbar

Aufbau

Die Vorrichtung besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

• Anschlussschlauch mit Anschlüssen (variierend je nach 
Einsatzzweck)

• Druckminderer
• Feinmessmanometer
• Adapter
• Sicherheitsventil
• Nadelventil mit Feinregulierung
• Verschlusskappen
• Kupplungsfederteil (optional)

Die Teile variieren leicht je nach Einsatzzweck (Befüllen, 
Nachfüllen oder Kontrolle). Für jeden Einsatzzweck stehen 
entsprechende Adapter und Anschlüsse zur Verfügung.

Funktionsweise

Die Vorrichtung wird an den betreffenden Gasraum und ggf. 
an einen SF6-Druckgasbehälter angeschlossen. Anschlie-
ßend wird die angeschlossene Anlage mit SF6 befüllt oder 
der Anlagendruck gemessen.

Die Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand. Die Comde-Derenda GmbH behält sich technische Änderungen vor. Die Haftung für 
Folgeschäden aus der Anwendung von Produkten der Firma Comde-Derenda GmbH ist ausgeschlossen. Ed. 2019-03


