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Kinderlangstöcke und Zeigestöcke

Kinderlangstöcke
Serie KS 

Zeigestöcke
Serie ZS 
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Langstöcke speziell für Kinder im Schul- und Vorschulalter

Alle Comde-Derenda Kinderlangstöcke der Serie KS sind 
aus einer hochbelastbaren Aluminiumlegierung gefer-
tigt, die auch in der Raumfahrt Verwendung findet. Alle 
Stöcke sind mit einem hautfreundlichen Buchenholzgriff 
mit Fingerrillen ausgestattet, verfügen über eine lichtre-
flektierende Oberfläche, eine Schlaufe zum Aufhängen 
und sind farblich individualisierbar. Die Stöcke fassen 
alle Roll- und Tastspitzen aus dem Comde-Derenda Sorti-
ment (oder andere Spitzen mit M8-Gewinde).

In Längen von 90 bis 140 cm (Abstufung 5 cm) sind un-
sere Kinderlangstöcke zweiteilig aufgebaut. Das obere 
Rohrstück (Griffstück) hat eine Länge von 50 cm und ei-
nen Durchmesser von 11 mm, das abschraubbare untere 
Rohrstück (Taststück) einen Durchmesser von 8,5 mm. 

Durch Austausch des unteren Stücks kann die Länge an-
gepasst werden und der Stock somit „mitwachsen“. Die 
Grifflänge beträgt 23 cm. Auf Seite 3 finden Sie Daten zu 
ausgewählten exemplarischen Längen.

Zeigestöcke Serie ZS

Die Zeigestöcke der Serie ZS sind aus pulverbeschichte-
ten Aluminiumrohren gefertigt. Die sechs Einzelsegmen-
te mit spielfreien konischen Verbindungen lassen sich 
einfach auf eine Länge von 19 cm zusammenfalten. Mit-
hilfe eines Gummizugs im Inneren des Stocks setzt sich 
dieser anschließend selbstständig wieder zusammen. 

Alle Zeigestöcke sind mit einem hautfreundlichen Bu-
chenholzgriff mit Fingerrillen ausgestattet. Die integrier-
te Handschlaufe dient auch zum Fixieren des gefalteten 
Stocks. Die Stöcke werden mit einer Fingerspitze ausge-
liefert. Alle Spitzen aus dem Comde-Derenda Sortiment 
können mit einem Adapter ebenfalls genutzt werden.

ZEIGESTOCK ZS15K
Aufbau:	 5-teilig
Länge:	 82,5 cm
Gewicht:	 ca. 75 g
Rohr Ø:	 8,5 mm
Grifflänge:	 15 cm

ZEIGESTOCK ZS15
Aufbau:	 6-teilig
Länge:	 98,5 cm
Gewicht:	 ca. 86 g
Rohr Ø:	 8,5 mm
Grifflänge:	 15 cm

ZEIGESTOCK ZS15XL
Aufbau:	 7-teilig
Länge:	 114,5 cm
Gewicht:	 ca. 97 g
Rohr Ø:	 8,5 mm
Grifflänge:	 15 cm
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Kinderlangstöcke Serie KS

KS 90 – KS 140

Einteilige Kinderlangstöcke Serie KS-E

TYP KS-E 60
Länge:	 60 cm
Gewicht:	 ca. 76 g
Rohr Ø:	 8,5 mm
Grifflänge:	 15 cm

TYP KS-E 90
Länge:	 90 cm
Gewicht:	 ca. 85 g
Rohr Ø:	 8,5 mm
Grifflänge:	 15 cm

FARBEN: 
Rot, Grün, Blau, Weiß

In den Längen von 60 bis 90 cm (Abstufung 5 cm) sind 
unsere Kinderlangstöcke in einteiliger Variante erhält-
lich, haben einen Rohrdurchmesser von 8,5 mm und eine 
Grifflänge von 15 cm. Im Folgenden finden Sie Daten zu 
ausgewählten exemplarischen Längen. 

TYP KS 100
Länge:	 100 cm
Gewicht:	 ca. 100 g
Rohr Ø:	 11 / 8,5 mm
Grifflänge:	 23 cm

TYP KS 110
Länge:	 110 cm
Gewicht:	 ca. 110 g
Rohr Ø:	 11 / 8,5 mm
Grifflänge:	 23 cm

TYP KS 120
Länge:	 120 cm
Gewicht:	 ca. 120 g
Rohr Ø:	 11 / 8,5 mm
Grifflänge:	 23 cm

LÄNGEN
90 cm bis 140 cm, abstufbar in 5 cm-Schritten

FARBEN
Rot, Blau, Rosa, Grün, Gold, Weiß

TYP KS 140
Länge:	 140 cm
Gewicht:	 ca. 140 g
Rohr Ø:	 11 / 8,5 mm
Grifflänge:	 23 cm
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Comde-Derenda GmbH

Die Comde-Derenda GmbH hat über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Blindenhilfsmitteln. 
Bei der Entwicklung und ständigen Verbesserung unserer Produkte spielen Rückmeldungen von Kunden und Mobili-
tätstrainern sowie die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden eine wichtige Rolle. Unsere Blindenstöcke und 
Tastspitzen werden in Deutschland und der Schweiz von Hand gefertigt.

Die heutige Comde-Derenda GmbH wurde 1972 als Ingenieurbüro in Berlin gegründet. Gegenstand des Unternehmens 
war die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Bereiche Messtechnik und Gasanalyse. In den folgenden 
Jahren erweiterte sich das Tätigkeitsgebiet auf den Bereich Umweltschutz-Technik, speziell auf die Entwicklung und 
Fertigung von Geräten für die Erfassung der Luftqualität (Feinstaub und Gase). 1992 wurde parallel die Firma COMDE 
GmbH gegründet, welche sich auf die Entwicklung und Fertigung von Geräten zur Überwachung von Gasdruck und 
Gasdichte in Hochspannungsschaltern (SF6) spezialisierte.

2012 fusionierten beide Firmen zur Comde-Derenda GmbH. Sitz der Firma ist Stahnsdorf bei Berlin. In zwei Betriebs-
gebäuden sind die drei heute existierenden Geschäftsfelder Druck- und Gasdichtemessungen, Umweltmesstechnik 
und Blindenhilfsmittel untergebracht. Die Comde-Derenda GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.

	 Ed. 2022-03


