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Rollspitzen

Wir bieten eine breite Palette an Tast- und Drehspit-
zen für verschiedene Anwendungsgebiete und Anfor-
derungen an. Unser Sortiment umfasst diverse Far-

ben, Formen und Materialien. Sollten Sie Fragen zur 
Wahl der richtigen Spitze haben, beraten wir Sie gern.

Rollspitze D30KB

Material: POM schwarz
Durchmesser: 30 mm
Form: Ball
Gewicht: ca. 28 g
Artikelnummer: 200062

Rollspitze D35KB

Material: POM schwarz
Durchmesser: 35 mm
Form: Birne
Gewicht: ca. 34 g
Artikelnummer: 200011

Rollspitze D30FKB

Material: NFK
Durchmesser: 30 mm
Form: Ball
Gewicht: ca. 26 g
Artikelnummer: 200012

Rollspitze D35FKB

Material: NFK
Durchmesser: 35 mm
Form: Birne
Gewicht: ca. 33 g
Artikelnummer: 200013

Rollspitze D34KW

Material: POM weiss
Durchmesser: 34 mm
Form: Walze
Gewicht: ca. 43 g
Artikelnummer: 200015

Rollspitze D45KB

Material: POM weiss
Durchmesser: 45 mm
Form: Birne
Gewicht: ca. 55 g
Artikelnummer: 200016

Rollspitze D30AB

Material: Aluminium
Durchmesser: 30 mm
Form: Ball
Gewicht: ca. 43 g
Artikelnummer: 200014

Rollspitze D66KT

Material: POM weiß
Durchmesser: 66 mm
Form: Teller
Gewicht: ca. 56 g
Artikelnummer: 200018
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Rollspitzen, Tastspitzen

*Diese Spitze ist für die Nutzung auf mit Schnee bedecktem Untergrund optimiert. 

Rollspitze D56Ambu Rot

Material: PA rot
Durchmesser: 56 mm
Form: Ball
Gewicht: ca. 67 g
Artikelnummer: 200131

Rollspitze D56AmbuM

Material: PA weiss
Durchmesser: 56 mm
Form: Ball
Gewicht: ca. 67 g
Artikelnummer: 200271

Tastspitze D35KB

Material: POM schwarz
Durchmesser: 35 mm
Form: Birne
Gewicht: ca. 30 g
Artikelnummer: 200020

Tastspitze D25KB

Material: POM schwarz
Durchmesser: 25 mm
Form: Birne
Gewicht: ca. 15 g
Artikelnummer: 200019

Schiebespitze D80Schnee*

Material: POM orange
Durchmesser: 80 mm
Form: Ball
Gewicht: ca. 104 g
Artikelnummer: 200134

Tastspitze D14KF

Material: POM schwarz
Durchmesser: 14 mm
Form: Finger
Gewicht: ca. 15 g
Artikelnummer: 200021

Rollspitze D56AmbuM Longlife

Material: POM weiss
Durchmesser: 56 mm
Form: Ball
Gewicht: ca. 84 g
Artikelnummer: 200158
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Comde-Derenda GmbH

Die Comde-Derenda GmbH hat über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Blindenhilfsmitteln. 
Bei der Entwicklung und ständigen Verbesserung unserer Produkte spielen Rückmeldungen von Kunden und Mobili-
tätstrainern sowie die Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden eine wichtige Rolle. Unsere Blindenstöcke und 
Tastspitzen werden in Deutschland und der Schweiz von Hand gefertigt.

Die heutige Comde-Derenda GmbH wurde 1972 als Ingenieurbüro in Berlin gegründet. Gegenstand des Unternehmens 
war die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Bereiche Messtechnik und Gasanalyse. In den folgenden 
Jahren erweiterte sich das Tätigkeitsgebiet auf den Bereich Umweltschutz-Technik, speziell auf die Entwicklung und 
Fertigung von Geräten für die Erfassung der Luftqualität (Feinstaub und Gase). 1992 wurde parallel die Firma COMDE 
GmbH gegründet, welche sich auf die Entwicklung und Fertigung von Geräten zur Überwachung von Gasdruck und 
Gasdichte in Hochspannungsschaltern (SF6) spezialisierte.

2012 fusionierten beide Firmen zur Comde-Derenda GmbH. Sitz der Firma ist Stahnsdorf bei Berlin. In drei Betriebs-
gebäuden sind die drei heute existierenden Geschäftsfelder Druck- und Gasdichtemessungen, Umweltmesstechnik 
und Blindenhilfsmittel untergebracht. Die Comde-Derenda GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
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