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Telefaltstöcke und Teleskopstöcke

Telefaltstöcke	 Teleskopstöcke
Serie TF 	 Serie TS 



Tel.: +49 3329 69027-10
Fax: +49 3329 69027-19

Comde-Derenda GmbH
Kieler Straße 9, 14532 Stahnsdorf/Germany

info@comde-derenda.com
www.comde-derenda.com

Blindenhilfsmittel

Der mehrteilige Comde-Derenda Telefaltstock wurde unter 
Beachtung der langjährigen Erfahrungen des Schweizeri-
schen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB) entwi-
ckelt. Der Stock ist sehr robust, kann bei ordnungsgemäßer 
Benutzung nicht brechen, und die einzelnen Rohrsegmente 
des Stocks sind durch die optimierten konischen Verbindun-
gen ohne Spiel. Die Verbindungselemente sind hart eloxiert, 
wodurch eine hohe Verschleißfestigkeit erreicht wird. Durch 
diese Technik erlangt der Telefaltstock eine ausgezeichnete 
Stabilität mit hoher Biegefestigkeit und eine einfache Hand-
habung. Außerdem zeichnet sich der Telefaltstock auf Grund 
seiner sehr dünnwandigen Rohrsegmente durch ein sehr ge-
ringes Gewicht aus. Im Inneren des Stocks befindet sich ein 
Gummizug, der die Rohrsegmente im entfalteten Zustand zu-
sammenhält.

Zur Benutzung des Blindenstocks werden das Klettband und 
die Schlaufe, durch die der zusammengefaltete Stock fixiert 
wurde, gelöst. Hierbei wird der Stock am Griff festgehalten 

und aus der Hand nach unten ohne Kraftaufwand fallenge-
lassen, wodurch sich der Stock selbstständig entfaltet und 
sofort einsatzbereit ist.

Comde-Derenda Telefaltstöcke können mit einer der Körper-
größe des Benutzers angepassten Anzahl von Rohrsegmen-
ten geliefert werden. Hinter dem Griff befindet sich eine ein-
stellbare Teleskopverlängerung, mit der die Stocklänge noch 
genauer individuell angepasst werden kann. Zur Fixierung 
dieses Teleskopteils wird durch Drehen einer geriffelten Hül-
se am Griff ein im Inneren des Teleskoprohrsegments einge-
bauter Spreizdübel benutzt.

Am Ende des Griffs befindet sich eine Handschlaufe aus 
Rundgummi mit einer Zusatzschlaufe zur weiteren Fixierung 
des Stocks im zusammengefalteten Zustand. Die Stöcke fas-
sen alle Dreh- und Tastspitzen aus dem Comde-Derenda Sor-
timent (oder andere Spitzen mit M8-Gewinde).
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Der Comde-Derenda Telefaltstock – eine Entwicklung, die Maßstäbe gesetzt hat

Alle Comde-Derenda Telefaltstöcke sind aus High-Tech
Aluminium gefertigt und mit einem hautfreundlichen Bu-
chenholzgriff mit Fingerrillen ausgestattet.

Alle Stöcke sind längenverstellbar und verfügen über 
eine lichtreflektierende Oberfläche. (Preisangaben inkl. 
Mehrwertsteuer, ohne Spitzen und Etui.)

Individualisierung
Auf Wunsch bieten wir unsere Langstöcke der Serie 
TF25 und TF28 mit Motivfolie im obersten Segment an. 
Die Folie kann auf Anfrage bei der Neubestellung auf-
gebracht werden. 
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Telefaltstöcke Serie TF25

TF25K

TF25

TF25/28 Hybrid

TF25XL

TF25K
Aufbau:	 5-teilig
Länge:	 88 – 102 cm
Gewicht:	 ca. 160 g
Artikel-Nr.:	 200004

TF25
Aufbau:	 6-teilig
Länge:	 111–125 cm
Gewicht:	 ca. 190 g
Artikel-Nr.:	 200003

TF25/28 HYBRID
Aufbau:	 6-teilig
Länge:	 117 – 134 cm
Gewicht:	 ca. 195 g
Artikel-Nr.:	 200007

TF25XL
Aufbau:	 7-teilig
Länge:	 133 – 147 cm
Gewicht:	 ca. 212 g
Artikel-Nr.:	 200068

Telefaltstöcke Serie TF28

TF28K

TF28

TF25/28 Hybrid XL

TF28XL

TF28K
Aufbau:	 5-teilig
Länge:	 100 – 117 cm
Gewicht:	 ca. 176 g
Artikel-Nr.:	 200002

TF28
Aufbau:	 6-teilig
Länge:	 126 – 143 cm
Gewicht:	 ca. 196 g
Artikel-Nr.:	 200001

TF28XL
Aufbau:	 7-teilig
Länge:	 150 – 168 cm
Gewicht:	 ca. 230 g
Artikel-Nr.:	 200000

Kleinere Größen auf Anfrage möglich 

TF25/28 HYBRID XL
Aufbau:	 7-teilig
Länge:	 140 – 157 cm
Gewicht:	 ca. 220 g
Artikel-Nr.:	 200300
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Der Teleskopstock – ein verbessertes und bewährtes Blindenhilfsmittel

Alle Comde-Derenda Teleskopstöcke sind aus High- 
Tech-Aluminium gefertigt und mit einem hautfreund-
lichen Buchenholzgriff mit Fingerrillen ausgestattet. 

Alle Stöcke sind längenverstellbar und verfügen über 
eine lichtreflektierende Oberfläche. (Preisangaben inkl. 
Mehrwertsteuer, ohne Spitzen und Etui)

Teleskopstöcke Serie TS

TS138

TS150

TS138
Aufbau:	 2-teilig
Länge:	 73 – 126 cm
Gewicht:	 ca. 150 g
Artikel-Nr.:	 200006

TS150
Aufbau:	 2-teilig
Länge:	 86 – 151 cm
Gewicht:	 ca. 175 g
Artikel-Nr.:	 200005

Dieser Stock wird am häufigsten für das Mobilitätstraining 
eingesetzt. Der Teleskopstock ist sehr robust und kann bei 
ordnungsgemäßer Benutzung nicht brechen. Er besteht aus 
zwei ineinander zu schiebenden, sehr dünnwandigen Rohr-
segmenten aus eloxiertem Aluminium. Der Stock hat eine 
ausgezeichnete Stabilität mit hoher Biegefestigkeit und ist 
sehr einfach zu handhaben. Durch die dünnwandigen Rohr-
segmente hat dieser Teleskopstock ein sehr geringes Ge-
wicht.
Das erste Rohrsegment ist mit einer reflektierenden Folie 
versehen, während das einschiebbare Segment weiß pulver-
beschichtet ist.

Unsere Teleskopstöcke haben einen sehr angenehmen, fin-
gersympathischen Griff aus gedämpftem und gewachstem 
Buchenholz. Am Ende des Griffs befindet sich eine Hand-
schlaufe aus Rundgummi.

Die Teleskopstöcke können durch Herausziehen des unteren 
Teleskopteils der Körpergröße des Benutzers exakt ange-
passt werden. Nach Herausziehen des Teleskopsegmentes 
wird die Stocklänge durch Drehen des unteren Segmentes 
mit Hilfe eines eingebauten Spreizdübels fixiert. Der Teles-
kopstock ist in zwei unterschiedlichen Längen lieferbar.

Die Stöcke fassen alle Dreh- und Tastspitzen aus dem Com-
de-Derenda Sortiment (oder andere Spitzen mit M8-Gewinde).
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