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Abbildung Artikel und Verwendung Typen Bestell-Nr. Normen

Impaktorkopf für
Air Pollution Monitore
APM-1 / APM-2 / APM-6

IAN–10 D100102

Äquivalent 
zu
EN 12341: 
2014-08

Filterhalter für 
Kleinfiltergeräte
LVS 3.1 (2,3 m³/h)
MVS 6.1

SH 10 –47F 
(PM10)

SH 2.5 – 47F 
(PM2,5)

SH 1 – 47F 
(PM1ui)

D100863

EN12341:
2014-08 

(EN12341:
1999-03) 

(EN14907:
2005-11)

Probenahmekopf 2,3 m³/h
für Probenahmesysteme
PNS DM-3.1 / PNS DM-6.1
PNS T-DM-3.1 / PNS T-DM-6.1
AGOS (PM2,5)

SH 10 – 47 
(PM10)

SH 2.5 – 47 
(PM2,5)

SH 1 – 47 (PM1)

D100868

D100870

D100871

EN12341:
2014-08 

(EN12341:
1999-03) 

(EN14907:
2005-11)

Probenahmekopf 1 m³/h
für Probenahmesysteme
mit Rohranschluss Ø 16 mm

SH 10 – 16 
(PM10)

SH 2.5 –16 
(PM2,5)

D100965

D100966

Äquivalent 
zu
EN 12341: 
2014-08
berechnet 
auf 1m³/h

Impaktoreinheit für Probenahme-
köpfe 2,3 m³/h
SH 10–47
SH 2.5–47
SH 1–47

WIP – 10 (PM10)

WIP – 2.5 (PM2,5)

WIP – 1 (PM1)

D100877

D100878

D100880

EN12341:
2014-08 

(EN12341:
1999-03) 

(EN14907:
2005-11)

Kombination Probenahmekopf 
und Inlet für PU-Schaum-Füllung 
zur gleichzeitigen Erfassung von 
Feinstaub und flüchtigen organi-
schen Verbindungen (PMxx-Kopf 
nicht im Lieferumfang enthalten)
für Kleinfiltergeräte und Probe-
nahmesysteme LVS/MVS/PNS

SH 10 – XX PU D100009

VDI
4301
4300
3498
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Abbildung Artikel und Verwendung Typen Bestell-Nr. Normen

Inlet für Polyurethanschaum-
Füllung 
zur Erfassung von Dioxinen, Fura-
nen, PCB und anderen flüchtigen 
organischen Verbindungen in Ver-
bindung mit Kleinfiltergeräten
LVS 3.1 / MVS 6.1

SHT– PUG D100008

VDI
4301
4300
3498

Probenahmekopf Gesamtstaub 
(TSP) für Kleinfiltergeräte
LVS 3.1
MVS 6.1

SPM–47F D100928

VDI
3875
2463
3492

Probenahmekopf Gesamtstaub 
(TSP) für Probenahmesysteme
PNS DM-3.1 / PNS DM-6.1
PNS T-DM-3.1 / PNS T-DM-6.1

SPM–47 D100964

VDI
3875
2463
3492

Probenahmekopf mit Einweg-
Filterhalter für sterilisierte
Polycarbonatfilter
zur mikrobiologischen Untersu-
chung von Partikeln in Verbindung 
mit Kleinfiltergeräten
LVS 3.1 / MVS 6.1

ML– 80 D100010
VDI
4252
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Abbildung Artikel und Verwendung Typen Bestell-Nr.

Kalibrieradapter 
zur direkten Montage an das 
Ansaugrohr des Kleinfiltergerätes 
bzw. Probenahmesystems,  
ermöglicht den einfachen An-
schluss eines Schlauches z. B. 
zu einem Rotameter oder einer 
Gasuhr

CA D100930

Filterkassette
für Filter Ø 47 mm FC–47 D110166

Filterkassette RFID
für Filter Ø 47 mm FC–47 RFID B D110220

Filterkassettenöffner
für Filterkassetten Typ FC–47 CO D100929

Filtermagazine DM
für 18 Filterkassetten
für Probenahmesysteme mit
Doppelmagazin
und Filter Ø 47 mm 
(für 24 Filterkassetten optional)

DM–18 D101410

Abdeckkappe DM 
für Filtermagazin DM CDM D101411

Die Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand. Die Comde-Derenda GmbH behält sich technische Änderungen vor. Die Haftung für 
Folgeschäden aus der Anwendung von Produkten der Firma Comde-Derenda GmbH ist ausgeschlossen.	 Ed. 2021-03


