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Umweltmesstechnik

Staub- und Gas-Monitoring

Handmessgerät
MDM-2

mit Streulichtsensor zur Messung der 
Feinstaubkonzentration PM2,5
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Mobile Dust Monitor MDM-2

todetektor erfasst und als verstärktes Signal ausgegeben. 
Dieses Ausgangssignal ist ein direktes Maß für die Feinstaub-
konzentration.
Aufgrund der verwendeten Lichtwellenlänge dominiert die 
PM2,5-Fraktion das Messsignal des Photodetektors, wodurch 
die direkte Messung dieser Fraktion ermöglicht wird. 
Ein Außensensor an der Oberseite des Gerätes dient der kon-
tinuierlichen Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte. Die 
Umgebungstemperatur wird im Bereich von –40 bis +80 °C 
mit einer Genauigkeit von ±0,5 K, die relative Luftfeuchte in 
einem Bereich von 0 bis 100 % mit einer Genauigkeit von 
±3 % gemessen.
Die gemessene PM2,5-Konzentration wird auf dem Touch-
screen in Echtzeit angezeigt. Zudem wird der Verlauf der 
Messwerte intern gespeichert und als Verlaufskurve ange-
zeigt. 
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Mobiles Feinstaubmessgerät mit Streulichtsensorik zur Echtzeit-Bestimmung der 
Feinstaubkonzentration PM2,5

∙ Echtzeit-Handmessgerät für PM2,5 

∙ Großes farbiges Touch-Display 

∙ Akkubetrieb (aufladbar) 

∙ Kleine Abmessungen und geringes Gewicht

∙ Datenspeicherung auf Mikro-SD-Karte

∙ Datenübertragung per USB oder Bluetooth 

∙ Intuitive PC-Software zur Auswertung der
 Messdaten

Das mobile Handmessgerät MDM-2 misst 
die aktuelle Feinstaubkonzentration am 
Mess ort in Echtzeit. Dazu nutzt es das Prin-
zip der Lichtstreuung an Feinstaubpartikeln 
(Nephelometrie) zur direkten Bestimmung der 
PM2,5-Konzentration in der Umgebungsluft. 
Über eine grafische Trendanzeige lässt sich 
die Entwicklung der Feinstaubkonzentration 
beobachten. Zudem werden Temperatur und 
Luftfeuchte kontinuierlich gemessen und im 
Display angezeigt. Durch seine kompakte 
Bauweise und sein geringes Gewicht ist das 
Gerät flexibel an verschiedenen Messorten 
einsetzbar.

Aufbau
Der MDM-2 besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

• Streulichtphotometer mit Laserdiode und Photo detektor
• Vakuumpumpe und Ansaugöffnung mit Insektenschutz 

(Volumenstrom ca. 0,3 l/min)
• Temperatur- und Luftfeuchtesensor
• Farbiges Touch-Display mit Bedienstift
• Akkubetrieb
• Schnittstellen: Bluetooth, Mini-USB und Mikro-SD

Funktionsweise
Zur Messung wird über eine Ansaugöffnung Außenluft ein-
gesaugt und in das Streulicht-Photometer geleitet. Im Photo-
meter wird das Aerosol von einem Laser beleuchtet. Das von 
den Staubpartikeln gestreute Licht wird dann von einem Pho-
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Der MDM-2 kann neben dem Betrieb als Stand-Alone-Ge-
rät auch in Verbindung mit einem Windows-PC verwendet 
werden. Mit der mitgelieferten Software lassen sich Gerä-
tefunktionen über den PC abrufen, Messwerte speichern 
und grafische Darstellungen des Messverlaufs aufrufen. Zur 
Darstellung der Werte können verschiedene Messbereiche 
ausgewählt werden. Zusätzlich werden die Umgebungswerte 
angezeigt. 
Die ermittelten Daten werden im internen Speicher und auf 
einer Mikro-SD-Karte gespeichert. Zudem können die Daten 
per Bluetooth oder über das mitgelieferte USB-Transferkabel 
an einen Netzwerkrechner übertragen werden. Alle Messda-
ten liegen als CSV-Datei vor und können so problemlos mit 
einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und bearbei-
tet werden.
Zum Nullpunktabgleich wird ein Nullluftfilter mit der Ansaug-
öffnung verbunden. Der Abgleich erfolgt nach Betätigung der 
Schaltfläche „ZERO“ automatisch.

Details zum Messverfahren
Das Herzstück des eingesetzten Messverfahrens bildet    eine 
hochempfindliche Streulichtsensorik. Das Licht einer inten-
sitätsstabilisierten Laserdiode beleuchtet ein definiertes 
Messvolumen. Das Streulicht aller Aerosolpartikel, die sich 
in dem Messvolumen befinden, wird unter einem Winkel von 
90° von einem Halbleiterphotodetektor erfasst. Für die im 
Gerät verwendete Wellenlänge von 650 nm liegt das Emp-
findlichkeitsmaximum im Partikelgrößenbereich zwischen 
0,5 und 1 μm. Daher wird das Messsignal eines in der Außen-
luft eingesetzten Streulicht-Photodetektors vornehmlich von 
der PM2,5-Fraktion dominiert.
Die Ergebnisse dieser Erfassung stehen nach Verstärkung  
als Spannungssignal zur Verfügung. Das Signal ist direkt pro-
portional zur Massenkonzentration des Aerosols im Messvo-
lumen (Messbereich 0 ... 1000 μg/m³).

Ansaugöffnung

Power-Taste mit 
Status-LED

Aufbewahrungshalterung
für Nullluftfilter

Mini-USB-Anschluss und Mikro-SD-Karten-Slot

Touchscreen

Bedienstift
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Technische Daten MDM-2

Lieferumfang:
Basisgerät MDM-2, 
1x Nullluftfilter, 
1x USB-Transferkabel, 
Bedienungsanleitung

Bestellinformation:
D120070 Mobile Dust Monitor MDM-2

Verbrauchsmaterial:
D100101 Nullluftfilter
D100106 USB-Transferkabel

Abmessungen und Gewicht (ohne Nullluftfilter)

Länge 220 mm
Breite 90 mm
Höhe 75 mm
Gewicht ca. 500 g

Volumenstrom ca. 0,3 l/min
Messzeit kontinuierlich
Hilfsenergie 5 V DC
Leistungsbedarf ca. 0,8 VA
Messbereich 0 ... 1000 μg/m³
Auflösung 1 μg/m³
Ansprechzeit < 5 s

Die Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand. Die Comde-Derenda GmbH behält sich technische Änderungen vor. Die Haftung für 
Folgeschäden aus der Anwendung von Produkten der Firma Comde-Derenda GmbH ist ausgeschlossen. Ed. 2020-02


